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Produktbeschreibung :                      Conrads-PD-000073-UV ist ein einkomponentiger, feuchtigkeits- 
 härtender Polyurethan-Decklack für licht- und wetterbeständige 
 Beschichtungen.  
 Aufgrund seiner Zusammensetzung ist er wasserklar und neigt  
 nicht zur Vergilbung. 
  
Empfohlene Anwendung:  Als Überzugslack auf Conrads-EK-PUR-Reaktionsgrund lichtecht, 
 PD-000090-UV, insbesondere für die transparente Beschichtung  
 von Objekten. 
                                         
TECHNISCHE DATEN 
 
Farbton:         farblos 
Glanz      glänzend bis seidenglänzend  
Dichte:                                               ca. 1,0         
Festkörper-Volumen% :                    ca. 44                               
Theoretische Ergiebigkeit:                 ca. 10,7m²/Kg bei 40 µm TSD         
Trocknung bei 20°C rel.Feuchte       staubtrocken n ach ca.4 Stunden   
Durchtrocknung: ca. 72 Std., abhängig von Temperatur  
 und Luftfeuchtigkeit 
 
Überarbeitbarkeitsintervall:               nach maximal 24 Stunden Trocknung bei 20°C/ 
   60% rel. Luftfeuchte 
  
Topfzeit: Das System reagiert mit jeder Art von Feuchtigkeit! 
 Angebrochene Gebinde sollten deshalb möglichst  
 zügig und vollständig verarbeitet werden. 
  
Erreichbare Trockenfilmschicht- ca. 40 µm, höhere Schichtdicken sind aufgrund von 
 Gaseinschlüssen (z.B. Luftblasen und/oder Gasentwicklung  
 durch chem. Reaktion) zu vermeiden! 
   
Temperaturbeständigkeit:                  bis 80°C trockene Hitze 
 
Lagerfähigkeit: 3 Monate im Originalgebinde bei trockener Lagerung und 20°C 
                  
 
Oberflächenvorbehandlung: Die zu beschichtende Oberfläche muß frei sein von Fett, losem Rost, 
 Öl und sonstigen Verunreinigungen. 
  
VERARBEITUNG: 
Streichen:                                           In Lieferkonsistenz 
Rollen:  In Lieferkonsistenz                                                            
   
VERARBEITUNGS-          Wegen der Eigenschaft des Produktes mit Feuchtigkeit zu reagieren, 
BEDINGUNGEN:          ist eine Verarbeitung auch bei einer Luftfeuchtigkeit bis zu 90% und  




